Physikalisch-Technische Bundesanstalt

PIB

Braunschweig und Berlin

(9)

(10)

(11)

(12)

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemé&fien Verwendung
in explosionsgeféhrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 01 ATEX 1061 U

Komponente: Leergehause Typ Polyester-KE 26. ......
Hersteller: ROSE Systemtechnik GmbH + Co. KG
Anschrift: Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Deutschland

Die Bauart dieser Komponente sowie die verschiedenen zul8ssigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 8 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Mé&rz 1994 (94/9/EG) die Erflillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geréaten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgem&flen Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen
gemafl Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 01-11083 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflllt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50019:1994

Das Zeichen "U" hinter der Zertifikatsnummer gibt an, dal dieses Zertifikat nicht mit einem flr ein Gerét
oder Schutzsystem vorgesehenen Zertifikat verwechselt werden darf. Diese Teilbescheinigung darf nur
als Basis fir die Bescheinigung eines Gerédtes oder Schutzsystems verwendet werden,

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festgelegten
Komponente gemal Richtlinie 94/8/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fdr die
Herstellung und das Inverkehrbringen dieser Komponente.

Die Kennzeichnung der Komponente mult die folgenden Angaben enthalten:

& n26 EExell
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 14. Mai 2001

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverindert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bed(rfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,
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(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 1061 U

(15) Beschreibung der Komponente

Leergehause Typ Polyester-KE 26. ...... aus Polyester, das mit Flanschen und einer Schau-
scheibe aus Glas oder Kunststoff ausgestattet sein kann.

Technische Daten

Baugréfien: Lange Breite Hohe
kleinste 80 mm 75 mm 56,5 mm
grofite 540 mm 405 mm 135 mm

Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +80 °C mit CR-, NBR- und PU-Fermapor-Dichtung
-55 °C bis +100 °C mit Silicon- und HF-Dichtung
-20 °C bis +100 °C mit Silicon- und HF-Dichtung und
Glas- bzw. Polycarbonat-Scheibe

Berlihrungs-, Fremdké&rper- und Wasserschutz: mind. IP 54 nach EN 60529

(16) Prifbericht PTB Ex 01-11083

(17) Besondere Bedingungen
Keine;
Hinweise fur Errichtung und Betrieb

Die EG-Baumusterprufbescheinigung und kiinftige Nachtrage dazu gelten gleichzeitig als Nach-
trage zur Teilbescheinigung PTB Nr. Ex-93.C.3151 U.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Die durchgeflhrten Priufungen und deren positive Ergebnisse zeigen, dass das Leergehause
Typ Polyester-KE 26. ...... die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG und der auf dem Deckblatt
angegebenen Normen erflllt.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 14. Mai 2001
m Auftrag

&I g. U. Klausmeyer

Regierungsdirektor
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EG-Baumusterprifbescheinigungen chne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeait.
Diese EG-Baumusterpr(lfbescheinigung darf nur unveradndert weiterverbraitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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1. ERGANZUNG
gemalk Richtlinie 94/9/EG Anhang lIl Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 1061 U

Gerit: Leergeh&use Typ Polyester-KE 26. ......
Kennzeichnung: @ N12G EExell
Hersteller: ROSE Systemtechnik GmbH + Co. KG

Anschrift; Erbeweg 13, D-32457 Porta Westfalica

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen

Angewendete Normen: EN 50014:1997 + A1 + A2, EN 50019:1994, EN 50281-1-1:1998
Das Leergehduse Typ Polyester-KE 26. ...... kann mit einer Schauscheibe aus Glas oder Kunststoff
mit einem Klemmprofil ausgestatiet werden.

Es kann auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen damit zu rechnen ist, dass eine explosions-
fahige Atmosphare aus Staub/Luft-Gemischen gelegentlich auftritt. Dadurch &ndert sich die Kenn-
zeichnung in:

& 126G/D EExell IP66
For das Leergehéuse kann die Siliconschaum-Dichtung der Fa. SICO verwendet werden.
Technische Daten
Beriihrungs-, Fremdkérper- und Wasserschutz ..... mind. 1P66 nach EN 60529;1991

Umgebungstemperaturbereich:

s -55°C bis +125 °C, mit Silicondichtung (Fa. Sico) und HF-Dichtung (Fa. Chomerics)
-55 °C bis +100 °C, mit Silicondichtung und HF-Dichtung

-20 °C bis +80 °C, mit CR-, NBR- und PU-Fermapor-Dichtung

-20 °C bis +100 °C mit Glas- bzw. Polycarbonat-Scheibe

Prifbericht: PTB Ex 03-11187

Zertifizierungsstelle Expio:s_l_onsschutz Braunschweig, 23. September 2003
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und chne Siegel haben keine Goltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverindert welterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

(Translation)

Equipment and Protective Systems Intended for Use in
Potentially Explosive Atmospheres - Directive 94/9/EC

EC-type-examination Certificate Number;

PTB 01 ATEX 1061 U

Component: Empty enclosure, type Polyester-KE 26. ......
Manufacturer: ROSE Systemtechnik GmbH + Co. KG
Address: Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Germany

This component and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and
the documents therein referred to.

The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notified body No. 0102 in accordance with Article 9 of the
Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this component has been found to comply with
the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and
protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex Il to the
Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential report PTB Ex 01-11083.

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50019:1994

The sign "U" placed behind the certificate number indicates that this certificate should not be confounded
with certificates issued for equipment or protective systems. This Component Certificate only serves as a
basis for the issuing of certificates for equipment or protective systems.

This EC-type-examination Certificate relates only to the design and construction of the specified
component in accordance with Directive 94/9/EC. Further requirements of this Directive apply to the
manufacture and supply of this component.

The marking of the component shall include the following:

® 126 EExell
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, May 14, 2001

EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevail.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt » Bundesallee 100 » D-38116 Braunschweig

sheet 1/2



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

SCHEDULE
EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1061 U

Description of component

Empty enclosure, type Polyester-KE 26. ...... , made from polyester, which may be provided with
flanges and an inspection window made from glass or plastics.

Technical data

Sizes: Length Width Height
smailest 80 mm 75 mm 56.5 mm
largest 540 mm 405 mm 135 mm

Ambient temperatures: -20 °C to +80 °C for CR, NBR and PU-Fermapor sealing

-55 °C to +100 °C for silicone and HF sealing
-20 °C to +100 °C for silicon and HF sealing and
glass / polycarbonate window

Shock protection, protection against solid
bodies and ingress of water: IP 54 in accordance with EN 60529 as a minimum

Test report PTB Ex 01-11083

Special conditions for safe use
None;

Notes for installation and use:

The EC type-examination certificate and any future supplements thereto shall at the same time
be regarded as supplements for Component Certificate PTB No. Ex-83.C.3151 U.

Essential health and safety requirements

The tests and the favourable results these have produced reveal that the empty enclosure of
type Polyester-KE 26. ...... meets the requirements of directive 94/9/EC as well as those of the
standards quoted on the cover sheet.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, May 14, 2001
ordet,

DKM g. U Klausmeyer

Regierungsdirektor
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EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevail.
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1st SUPPLEMENT
according to Directive 94/9/EC Annex IIL.6

to EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1061 U

(Translation)

Equipment: Empty enclosure, type Polyester-KE 26. ......
Marking: @ N2G EExell
Manufacturer: ROSE Systemtechnik GmbH + Co. KG

Address: Erbeweg 13, D-32457 Porta Westfalica,Germany

Description of supplements and modifications
Standards applied: EN 50014:1997 + A1 + A2, EN 50019:1994, EN 50281-1-1:1998

The empty enclosure, type Polyester-KE 26. ...... , may be fitted with an inspection window made from
glass or plastics, which is provided with a clamp joint.

It may also be employed in areas in which explosive atmospheres with dust/air mixtures have to be
expected to occur, The marking, therefore, changes to read:

@ N2G/D EExell IP66
The SICO silicone foam gasket may be used for the empty enclosure.

Technical data

Shock protection, protection against solid bodies,

and protection against ingress of water ...................... IP66 acc. to EN 60529:1991 as a minimum
Ambient temperatures:

e« -55°C to +125 °C, with silicone seal (manufacturer: SICO) and HF seal {(manufacturer:
Chomerics)

e -55°C to +100 °C, with silicone seal and HF seal
-20 °C to +80 °C, with CR, NBR and PU-Fermapor seal

e -20°C to +100 °C with glass or polycarbonate window

Test report: PTB Ex 03-17'_1_ 1__87
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Zertifizierungsstell Braunschweig, September 23, 2003
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Regierﬁngsdirektor -
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EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevail.

Physikalisch-Technische Bundesanstait « Bundesallee 100 « D-38116 Braunschweig





